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Schweill3zusatze

DIN 2302

2018-03

Schweillzusatze - Umhiillte Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweil’en von unlegierten Stahlen
und Feinkornstahlen in nasser
Uberdruckumgebung - Einteilung

DIN EN 12074

2000-07

Schweillzusatze - Qualitatsanforderungen fur die
Herstellung, die Lieferung und den Vertrieb von
Zusatzen fur das Schweillen und verwandte
Verfahren; Deutsche Fassung EN 12074:2000

DIN EN 13479

2017-10

SchweilRzusatze - Allgemeine Produktnorm far
Zusatze und Pulver zum Schmelzschweil3en von
metallischen Werkstoffen; Deutsche Fassung EN
13479:2017

DIN EN 14532-1

2005-02

Schweilizusatze - Prufverfahren und
Qualitdtsanforderungen - Teil 1: Grundprufungen
und Konformitatsbewertung von Schweillzusatzen
far Stahl, Nickel und Nickellegierungen; Deutsche
Fassung EN 14532-1:2004

DIN EN 14532-3

2005-02

Schweillzusatze - Prifverfahren und
Qualitdtsanforderungen - Teil 3:
Konformitatsbewertung von Drahtelektroden,
Drahte und Stabe zum Schweillen von
Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung EN
14532-3:2004

DIN EN 14700 2023-02 | Schweillzusatze - Schweilizusatze zum
Hartauftragen; Deutsche Fassung EN 14700:2022
DIN EN ISO 544 2024-12 | Schweillzusatze - Technische Lieferbedingungen

fur Schweifl3zusatze und Pulver - Art des
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Produktes, Malke, Grenzabmale und
Kennzeichnung (ISO 544:2024); Deutsche
Fassung EN ISO 544:2024

DIN EN ISO 1071

2016-05

Schweillzusatze - Umhdillte Stabelektroden,
Drahte, Stabe und Fulldrahtelektroden zum
Schmelzschweillen von Gusseisen - Einteilung
(ISO 1071:2015); Deutsche Fassung EN I1SO
1071:2015

DIN EN ISO 2401

2018-12

SchweilRzusatze - Umhullte Stabelektroden -
Bestimmung der Ausbringung, der
Gesamtausbringung und des
Abschmelzkoeffizienten (ISO 2401:2018);
Deutsche Fassung EN ISO 2401:2018

DIN EN ISO 2560

2021-12

Schweillzusatze - Umhillte Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweif®en von unlegierten Stahlen
und Feinkornstahlen - Einteilung (ISO 2560:2020);
Deutsche Fassung EN ISO 2560:2020

DIN EN ISO 3580

2017-08

Schweillzusatze - Umhlillte Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschwei3en von warmfesten
Stahlen - Einteilung (ISO 3580:2017); Deutsche
Fassung EN I1SO 3580:2017

DIN EN ISO 3581

2023-11

SchweilRzusatze - Umhullte Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweif3en von nichtrostenden und
hitzebestandigen Stahlen - Einteilung (ISO
3581:2023); Deutsche Fassung EN ISO 3581:2023

DIN EN ISO 3690

2018-12

Schweilen und verwandte Prozesse - Bestimmung
des Wasserstoffgehaltes im Lichtbogenschweilgut
(1SO 3690:2018); Deutsche Fassung EN ISO
3690:2018

DIN EN ISO 6847

2021-01

Schweillzusatze - Auftragung von Schweildgut zur
Bestimmung der chemischen Zusammensetzung
(1SO 6847:2020); Deutsche Fassung EN ISO
6847:2020

DIN EN ISO 8249

2018-11

Schweil3en - Bestimmung der Ferrit-Nummer (FN)
in austenitischem und ferritisch-austenitischem
(Duplex-)Schweigut von Cr-Ni-Stahlen (1ISO
8249:2018); Deutsche Fassung EN ISO 8249:2018

DIN EN ISO 14171

2016-12

Schweillzusatze - Massivdrahtelektroden,
Fulldrahtelektroden und Draht-Pulver-
Kombinationen zum Unterpulverschweil3en von
unlegierten Stahlen und Feinkornstahlen -
Einteilung (ISO 14171:2016); Deutsche Fassung
EN ISO 14171:2016

DIN EN ISO 14344

2024-12

SchweilRzusatze - Beschaffung von
Schweillzusatzen (ISO 14344:2024); Deutsche
Fassung EN I1SO 14344:2024

DIN EN ISO 15792-1

2020-12

SchweilRzusatze - Prufverfahren - Teil 1:
Herstellung von Schweil3gutprifstiicken und -
proben an Stahl, Nickel und Nickellegierungen
(1SO 15792-1:2020); Deutsche Fassung EN ISO
15792-1:2020

DIN EN ISO 15792-2

2020-12

Schweilizusatze - Prufverfahren - Teil 2:
Vorbereitung von Prifsticken und Proben zur
Prifung von Einlagen- und Lage/Gegenlage-
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Schweillungen an Stahl (ISO 15792-2:2020);
Deutsche Fassung EN ISO 15792-2:2020

DIN EN ISO 15792-3

2011-08

Schweillzusétze - Prufverfahren - Teil 3: Prifung
zur Einteilung der Schweilzusatze nach ihrer
Eignung fur Schweilpositionen und
Wurzeleinbrand an Kehlnahten (1ISO 15792-
3:2011); Deutsche Fassung EN ISO 15792-3:2011

DIN EN ISO 16834

2025-06

Schweillzuséatze - Drahtelektroden, Drahte, Stabe
und Schweildgut zum Schutzgasschweilden von
hochfesten Stahlen - Einteilung (ISO 16834:2025);
Deutsche Fassung EN ISO 16834:2025

DIN EN ISO 17632

2016-05

SchweilRzusatze - Fulldrahtelektroden zum Metall-
Lichtbogenschweilden mit und ohne Schutzgas von
unlegierten Stahlen und Feinkornstahlen -
Einteilung (ISO 17632:2015); Deutsche Fassung
EN I1ISO 17632:2015

DIN EN ISO 17633

2025-08

Schweil3zusétze - Fulldrahtelektroden und
Fullstdbe zum Metall-Lichtbogenschweifden mit und
ohne Gasschutz von nichtrostenden und
hitzebestandigen Stahlen - Einteilung (ISO
17633:2025); Deutsche Fassung EN ISO
17633:2025

DIN EN ISO 17634

2015-12

SchweilRzusatze - Fllldrahtelektroden zum Metall-
Schutzgasschweilien von warmfesten Stahlen -
Einteilung (ISO 17634:2015); Deutsche Fassung
EN I1ISO 17634:2015

DIN EN ISO 17683

2016-02

Schiffe und Meerestechnik - Keramische
Schweillbadsicherungen fur maritime
Anwendungen (ISO 17683:2014); Deutsche
Fassung EN ISO 17683:2015

DIN EN ISO 17777

2016-11

Schweillzusatze - Umhullte Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweillen von Kupfer und
Kupferlegierungen - Einteilung (ISO 17777:2016);
Deutsche Fassung EN ISO 17777:2016

DIN EN ISO 18276

2024-12

SchweilRzusatze - Fllldrahtelektroden zum Metall-
Lichtbogenschweilden mit und ohne Schutzgas von
hochfesten Stahlen - Einteilung (ISO 18276:2024);
Deutsche Fassung EN ISO 18276:2024

DIN EN ISO 19288

2016-11

Schweillzusatze - Massivdrahtelektroden,
Massivdrahte und Massivstabe zum
Schmelzschweillen von Magnesium und
Magnesiumlegierungen - Einteilung (1ISO
19288:2016); Deutsche Fassung EN ISO
19288:2016

DIN EN ISO 20378

2018-12

Schweillzusatze - Stdbe zum Gasschweillen von
unlegierten und warmfesten Stahlen - Einteilung
(1SO 20378:2017); Deutsche Fassung EN ISO
20378:2018

DIN EN ISO 21952

2025-05

Schweillzuséatze - Drahtelektroden, Drahte, Stabe
und Schweildgut zum Schutzgasschweilden von
warmfesten Stahlen - Einteilung (ISO 21952:2025),
Deutsche Fassung EN ISO 21952:2025

DIN EN ISO 24598

2019-09

Schweillzusatze - Drahtelektroden,
Fulldrahtelektroden und Draht-Pulver-
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Kombinationen fur das Unterpulverschweil’en von
warmfesten Stahlen - Einteilung (ISO 24598:2019);
Deutsche Fassung EN ISO 24598:2019

DIN EN ISO 26304

2025-08

Schweillzusatze - Massivdrahtelektroden,
Filldrahtelektroden und Draht-Pulver-
Kombinationen zum Unterpulverschweil3en von
hochfesten Stahlen - Einteilung (ISO 26304:2025);
Deutsche Fassung EN ISO 26304:2025

DVS 0502 2019-04 | Mechanisch technologische Eigenschaften von
Aluminiumschwei3zusatzen

DVS 0941-3 2024-09 | Fulldrahtelektroden fur das Metall-
Lichtbogenschweil’en von nichtrostenden und
hitzebestandigen Stahlen

DVS 0941-6 2019-04 | Fulldrahtelektroden ohne Schutzgas fur das Metall-
Lichtbogenschweillen zum Auftragschweillen

DVS 0947 2014-06 | Methode zur Bestimmung des Wasserstoffgehaltes

von Massivdrahten und -staben aus
Aluminiumlegierungen fir das Lichtbogen- oder
Strahlschweilen
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